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CONSULTEST s.r.0., zkusebni laborator , Vevefi 95, 602 00 Brno,
ZL Napajedia, Nabiezi 1592, 763 61 Napajedla

LKouseni vseopecnycn viasinostl kKameniva

Protokol o0 zkousce ¢&.: 262/21/ZN

LISt 1/1

Vytisk €.:
Alzs

Stavba:
Konstrukéni celek:
Specifikace vzorku:
Oznaceni ZL:
Odebrano dne:

Zkouseno dne:

Silnice 1/38 Habry - Havli¢kav Brod
podkladni vrstva  (S18, km 133,450)
DK

KND/ 032 /21

18.04.2021

10.5. - 19.5.2021

v

1. Zplsoby zkouseni

CSN EN 932-2  Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody zmens$ovani laboratornich vzork(
CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

CSN EN 1097-5  Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 5: Stanoveni vihkosti suenim v sugarné

CSNEN933-8  Posouzeni jemnych Gastic — Stanoveni ekvivalentu pisku

2. Vysledky zkousek

2.1. Stanoveni zrnitosti kameniva

*pozn.: zkouseno na frakci 0/2 mm

ropady na sitech (% = i
Sito i SR, CARA ZRNITOSTI
(mm) zkouseny
vzorek 100
250 100 90 /
125 100
90 100 80 B
63 100 £7
45 82 L
31,5 75 § 60 6
22,4 63 D A
16 52 = 50 7T
11,2 45 8 4 45
1
8 40 T 14 ,&3_ 10
56 37 o 30 5
- o A'/ B1
4 35 = a0 AT R7
2 31 //'21
1 27 10 L 1 15
05 21 8l ||| 10
0,25 15 0
0125 10 0,01 0,1 1 10 100
0.063 8.2 velikost ok sit (mm)
2.2. Posouzeni jemnych éastic — Stanoveni ekvivalentu pisku
Hmotnost druhé navazky M, (g) 735,6
Hmotnost zbytku na sité 0,063 mm M; (g) 640,0
Vlhkost vzorku w (%) 3,8
Obsah jemnych éastic f (%) 9,7
Ekvivalent pisku SE 39
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