VYSVETLENiI ZADAVACICH PODMINEK C. 2 ZE DNE 28. 8. 2017

ZADAVATEL.: Stiedni Skola femesina a Zakladni Skola, Sobéslav, Wilsonova 405
Sidlem: Wilsonova 405, 392 01 Sobéslav

Jednajici: Ing. Darja Bartova — feditelka

ICO: 72549572

VEREJNA ZAKAZKA:

Stiedni Skola remesina a Zakladni Skola, Sobéslav, Wilsonova 405 — Stredisko odborného
vycviku technickych a femesinych uéebnich obort, nastavba, pristavba, stavebni tuprava ¢. p.
469

VySe uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek (dale jen ,zakon®), sdéluje nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace vztahujici

se k vySe uvedené vefejné zakazce zadavané dle zakona.

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6:

Dotaz €. 1
Ve stavebné konstrukeni Casti neni technicka zprava.
Zadame o doplnéni podkladd.

Dotaz €. 2

Ve vykrese 'D.1.1.7 - Zaklady - novy stav' v architektonicko-stavebnim feSeni jsou u pilot odkazy na
stavebné konstrukeni

Cast. Stavebné-konstrukéni ¢ast vykres pilot neobsahuje ani zadnou dalsi blizSi specifikaci.

Zadame o dozaslani t&chto vykresul.

Dotaz €. 3

PoloZka €. 33 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Mérna jednotka poloZky jsou metry, ale
vyméra odpovida kusum pilot.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 4 )
Vykaz vymeér neobsahuje konstrukci pilot, obsahuje pouze vyvrtanl.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 5

PoloZzka €. 40 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka
prekladu’ by méla polozka obsahovat preklad P5, P16 a P23. Celkem 8 ks.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 6

Polozka €. 41 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka
prekladu’ by méla polozka obsahovat preklad P6, P7 a P10. Celkem 36 ks.

Zadame o upresnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 7

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymeér.

Polozka €. 42 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka
prekladl' by méla polozka obsahovat preklad P4, P9 a P24. Celkem 8 ks.

Dotaz ¢. 8
Polozka €. 43 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka
prekladld' by méla



poloZka obsahovat preklad P1 a P21. Celkem 8 ks.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz €. 9

Polozka ¢. 44 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka
prekladd’ by méla polozka obsahovat preklad P1, P4, P5 a P7. Celkem 16 bm.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz &. 10

PoloZzka €. 47 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka
preklad(' by mélapolozka obsahovat preklad OP2, OP8 a OP13. Celkem 63,6 bm (tzn. 1,666 t).
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 11

Ve vykazu vymér chybi polozka pro '‘Osazeni ocelovych valcovanych nosnikd na zdivu profil I, vysky
160 mm'.Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka pfeklad(' by méla polozka obsahovat pfeklad OP11 a OP15.
Celkem 10,0 bm (tzn. 0,179 t).

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz €. 12
K polozkam €. 45 - 48 u objektu SO 01 chybi specifikace 1140, 1160, 1180, 1200, 1240.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 13

Ve vykazu vymeér chybi polozka 'Pfeklady keramické ploché montaz a dodavka, délky 1000 mm, Sifky
115 mm, vy$ky 71 mm'. Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka pfeklad(' by méla polozka obsahovat preklad
P19. Celkem 5 ks.

Zadame o upresnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 14

Ve vykazu vymér chybi polozka 'Pfeklady keramické ploché montaz a dodavka, délky 1250 mm, Siiky
115 mm, vysky 71 mm'. Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka prekladd' by méla polozka obsahovat preklad
P18. Celkem 8 ks. ( u objektu SO 01)

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 15

Ve vykazu vymér chybi poloZka 'Pfeklady keramické ploché montdz a dodavka, délky 1750 mm, Sifky
115 mm, vysky 71 mm'. Dle vykresu 'D.1.1.19 - Tabulka pfekladd' by méla polozka obsahovat pfeklad
P20. Celkem 1 ks.(u objektu SO 01)

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 16

Polozka €. 54 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru dle polozek €. 45 - 48 véetné chybéjici
polozky dle dotazu €. 11.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 17
K polozkam €. 58 a 60 u objektu SO 01 chybi specifikace 1120, 1160.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 18

U polozky €. 62 u objektu SO 01 nesouhlasi mérna jednotka s mnozZstvim. MnoZstvi je vypoéitano na
m2.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 19

Polozka €. 62 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Vyméra by méla obsahovat obé strany
vCetné nadprazi oken.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 20

Polozka €. 70 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Vyméra by méla obsahovat plochy
vyplni otvord.



Dle vykresu 'D.1.1.16 - Vypis oken a dvefi' by mélo obsahovat okna O1 - O5, O6 - O9 (oboustranné
zakryti),

010 a dvefe D1, D8, D10, D19 a vrata D11 - D14, D17 (oboustranné zakryti). Celkem 354,40 m2.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 21

Polozka €. 75 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru. Vymeéra by méla obsahovat plochy
vyplni otvord.

Dle vykresu 'D.1.1.16 - Vypis oken a dvefi' by mélo obsahovat okna O1 - O5, O10 a dvefe D1, D8,
D10,D19 a

vrata D11 - D14. Celkem 318,50 m2.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymeér.

Dotaz €. 22

Polozka €. 76 a 77 u objektu SO 01 obsahuje zatepleni fasady expandovanym polystyreném, avsak v
PD jenavrzeno zatepleni fasady mineraini vatou.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 23

Ve vykazu vymér v oddilu 062 chybi polozka pro upravu povrchu soklu (stérka, sklotextilni tkanina,
povrchova Uprava - marmolit).

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 24

Ve vykazu vymeér v oddilu 03 u objektu SO 01 chybi polozka pro SDK stény (skladba stény S13). Dle
vykresu 'D.1.1.23 - Mistnost 1.12 - kabinet'.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 25

Polozka €. 92 a 93 u objektu SO 01 - ve vykazu vymér se jedna o dlazbu terasovou v tl. 33 mm, ale
dle PD je navrzena dlazba TAURUS v tl. 15 mm.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 26
Ve vykazu vymér u objektu SO 01 chybi k dlazbé TAURUS polozky na D+M soklu v. 100 mm.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 27

Polozka &. 85 a 86 u objektu SO 01 - ve vykazu vymér je mezi t€mito polozkami prohozené mnoZstvi.
Dle vykresu 'D.1.1.18 - Skladby podlah' poloZka &. 85 odpovida skladbé S4 a polozka &. 86 odpovida
skladbé S10.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 28

Polozka €. 95 az 98 u objektu SO 01 obsahuje nespravnou vyméru pro osazeni a dodavku zarubni pro
vnitfni

dvere dle vykresu 'D.1.1.16 - Vypis oken a dvefi".

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 29

Ve vykazu vymér v oddilu 064 u objektu SO 01 chybi poloZzka pro osazeni a dodavku zarubni pro
vnitini dvefe

dvoukfidlové D6 a protipozarni D5. Dle vykresu 'D.1.1.16 - Vypis oken a dvefi'.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 30

Polozka ¢. 99 u objektu SO 01 se liSi svym popisem s PD. Ve vykazu vymér je v polozce uvedeno
pouzdro §. prlichodu 1200 mm, ale PD uvadi §. prachodu 1300 mm.Dvefe D9 dle vykresu 'D.1.1.16 -
Vypis oken a dvefi'.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 31



Ve vykazu vymér v oddilu 08 u objektu SO 01 chybi polozka pro dodavku a montaz 3ks kontrolnich
Sachet pro lezatou kanalizaci.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz €. 32

Polozka €. 110 u objektu SO 01 se li§i svym popisem s PD a neodpovida ani svou vymeérou. Ve
vykazu vymér je v poloZce uvedena dilatace dfevocementovymi deskami, ale PD uvadi separaci PS
deskami. Dle vykresu

'D.1.1.7 - Zaklady'.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 33
Ve vykazu vymér v oddilu 094 chybi polozka pro najem prostoroveho leseni.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 34

Ve vykazu vymér v oddilu 094 u objektu SO 01 chybi polozka pro pomocné pracovni leSeni pro
montaz podhledu v pfistavbé na sv. v. 3,3 m.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 35

Ve vykazu vymér v oddilu 09 u objektu SO 01 chybi polozka pro D+M pfenosnych hasicich pfistroju
dle PBR.

Zadame o upresnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz €. 36

Ve vykazu vymér v oddilu 09 u objektu SO 01 chybi polozka pro D+M vystraznych a bezpecnostnich
tabulekdle PBR.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplInéni vykazu vymér.

Dotaz ¢&. 37

PoloZka ¢. 124 a 126 u objektu SO 01 se liSi svym popisem s PD. Oznaceni prvka Z1 a Z2 dle
vykresu 'D.1.1.17 - Vypis zamecnickych prvkd'.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymeér.

Dotaz €. 38

Polozka €. 125 u objektu SO 01 se objevuje i v poloZce €. 48 u SO 03. Dle PD je navrZzeno pouze 3 ks.
Oznacdeni

prvku Z8 dle vykresu 'D.1.1.17 - Vypis zamecnickych prvkd'.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 39

Ve vykazu vymér v oddilu 711 u objektu SO 01 chybi polozka pro D+M izolace proti tlakové vodé
féliemi svislé dle PD.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

obsazeno v polozce €.

Dotaz €. 40

Ve vykazu vymér v oddilu 711 chybi poloZka pro D+M hydroizolaéni stérka pod obklady a dlazby v
mistnostech s mokrym provozem viz skladba S11 a TZ.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 41

Ve vykazu vymér v oddilu 712 u objektu SO 01 chybi polozka pro D+M povlakové krytiny stfech
vytazené na atiku, zdi a svislé stény svétlikd.

Zadame o upresnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 42

Ve vykazu vymér v oddilu 712 u objektu SO 01 chybi poloZzka pro D+M parotésné zabrany vodorovna
vetné vytazeni na atiku, zdi a svislé stény svétlikd pro skladu S1 a S2.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 43



Ve vykazu vymér v oddilu 713 u objektu SO 01 chybi polozka pro D+M zatepleni stén, atik, svétliku
svislé a vodorovne.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz €. 44
Polozka ¢. 164 u objektu SO 01 nesouhlasi s PD. Dle PD demontuji mineraini vatu.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 45

Polozka €. 170 u objektu SO 01 nesouhlasi s PD. Dle PD D1.1.18 Skladby podlah je uvedeno
"Podlahovy polystyren EPS Stabil 200:

- t.40mm (Skladba S11, S7) a t.60mm (Skladba S3)

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz €. 46

Ve vykazu vymér v oddilu 767 chybi polozky dle PD Stavebné konstrukéni ¢ast:

- Demontaz "vlasskych" krokvi pavodni stfe$ni konstrukce, profily "C" délka celkem
10x71 = 710bm

- Demontaz ocelovych ztuzidel v roviné stfechy

- Dodavka materialu pro jefabovou drahu

- Zpétna montaz pavodnich ocelovych vaznikd, kotveni na pozedni vénec

- Zpétna montaz podélnych a pfi¢nych ztuzidel v roviné stfechy

. vybranych vladskych krokvi

Dotaz €. 47
Polozka €. 546 u objektu SO 01 nesouhlasi vyméra dle PD D1.2-
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 48
Polozka €. 561 u objektu SO 01 nesouhlasi vyméra dle PD D1.2-05
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz €. 49

Ve vykazu vymér v oddilu 63 u objektu SO 01 chybi profezavani dilatacni spary v dratkobetonové
podlaze v¢. vyplnéni dilatacni spary

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 50

Ve vykazu vymér v objektu SO 01 chybi poloZka "Zapusténa zrcadla" V umyvarnach, Satnach
predsinich WC nad umyvadly rozméru 500 x 800 mm. Uvedeno v technické zprave.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz €. 51

Ve vykazu vymér v oddilu 781 u objektu SO 01 chybi polozka:

-Dilatace skryté po tfech metrech, v rozich, koutech a stycich podlaha x sténa
-Dilatani spara vyplnéna polyuretanovym tmelem v barvé ostatni sparovaci hmoty.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 52

PoloZzka &. 567 u objektu SO 01 nesouhlasi s PD. V technické zpravé je uvedeno - Obklady
obdélnikového tvaru v barvé RAL

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 53

Ve vykazu vymeér v oddilu 783 u SO 01 chybi polozky dle PD a v Technické zpraveé:

-Veskeré ocelové konstrukce ( stavajici i nové) budou opatfeny ochrannym natérem ve slozeni 1x
zakladovy natér + 2x vrchni natér.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 54

Ve vykazu vymér v oddilu 61 u objektu SO 01 chybi poloZzka dle Technické zpravy:
-Sanaéni omitky (Pfedpoklad provedeni sanacnich omitek je 30% z celkové plochy)
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.



Dotaz €. 55

Ve vykazu vymér v oddilu 712 u SO 01 chybi polozka dle PD:

-Opracovani detailtl kolem prostupu stfesni konstrukci

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 56

Ve vykazu vymér v oddilu 767 v objektu SO 01 chybi zdmecnicky prvek Z4 - Vyvésny 8&tit nazvu ucelu
funkce objektu.

Dale je nesoulad Technické zpravy architektonicko a stavebné technické FeSeni s vypisem
zamecnickych prvkd.

- V technické zpraveé je uvedeno "Nazev objektu z pismen v pasifském provedeni. Material

nerez. Vyska pisma 450 mm. Vyrobni dokumentace bude odsouhlasena projektantem"

- Ve vypisu Zamecnickych prvku je uvedeno " Napis perforovany v plechovych fasadnich

kazetach, vySka pisma 450mm, perforace do lakovanych plech 700x700mm"

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 57

Polozka ¢. 561 u objektu SO 01 se lisi tloustka dlazby oproti PD. Dle PD ve vykresu D.1.1.18 Skladby
podlah je uvedena tl. 15mm. Ve vykazu vymeér je uvedana t.0,9mm

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 58

Polozka €. 523 u objektu SO 01 "Mobilni pficky,standartni panel, Rw=39dB, vcetné dvefi" V PD a
Technicke zpravé neni nic uvedeno o mobilnich pfickach.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplInéni vykazu vymér.

Dotaz €. 59

Polozka ¢&. 522 u objektu SO 01 "Stény prosklené hlinikové" v projektové dokumentaci jsme nenasli
Zadne prosklené steny.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Dotaz €. 60

Ve vykazu vymeér u objektu SO 01 chybi rozebrani panell pod plechovou garazi. Zjisténo po prohlidce
stavby.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 61

Dotaz €. 62

Polozka €. 12,13, a 24 u objektu SO 02 pocet ks se neshoduje s PD. Celkové mnozstvi ve vykazu
vymér jsou 3ks.

Dale chybi k odlu€ovacu ropnych latek chybi ve vykazu vymeér poklop se zatizenim D400.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymeér.

Dotaz €. 63

Polozka &. 2 u objektu SO 02 "Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost pfes 100 do 250 m" je
uvedené

mnozstvi 290m3", ale v technické zprave pro objekt SO 03 je popsano, Zze sejmuti ornice v plose
290m?2.

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopInéni vykazu vymér.

Dotaz ¢. 64

Polozka €. 46 a 49 u objektu SO 03 se neshoduje popis polozky oproti PD dle vypisu zamecnickych
prvkd

(D.1.1.17)

Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 65
U objektu SO 03 nesouhlasi mnozstvi ve vykazu vymér oproti projektové dokumentace.
Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo doplnéni vykazu vymér.

Dotaz &. 66
U objektu SO 03 chybi ve vykazu vymér "Systémova dilatace po 6m" viz PD D.1.1.4



Zadame o upfesnéni rozsahu praci, event. upraveni nebo dopinéni vykazu vymér.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Doplnéno

D.1.2. Stavebné-konstrukéni ¢ast vykres pilot neobsahuje, uvedena specifikace pilot pro DPS
je dostacujici

v hovém vykazu vymeér pol.¢ 34 upravena dle PD

v hovém vykazu doplnéno pol.¢ 26

v novém vykazu doplnéno pol.¢ 44

v hovém vykazu doplnéno pol.¢ 45

v novém vykazu doplnéno pol.¢ 46

v hovém vykazu doplnéno pol.¢ 47

v hovém vykazu doplnéno pol.¢. 48

v novém vykazu doplnéno pol.¢. 52

v hovém vykazu doplnéno pol.¢. 50

nyni pol.¢ 49-53

Rozklad polozky dle RTS 31794-1123.RT2, 31794-1123.RT3,317941123.RT4,31794-
1123.RU5

31794-1125RT2

V polozkach je mimo vlastniho osazeni zakalkulovana i dodavka ocelovych valcovanych

nosnikl profilu | €.14 ,16,18,20,24 véetné ztratného ve vysi 8%, které kryje naklady na profez
(zbytkovy odpad) a ndklady na fezani pfislusnych délek.

v novém vykazu doplnéno pol.¢. 41

v novém vykazu doplnéno pol.¢. 42

v novém vykazu doplnéno pol.¢. 43

v novém vykazu doplnéno pol.¢. 60

nyni pol.¢. 64 a 66

Rozklad polozky dle RTS 413-94-1121. RT3 41394-1123.RT3

V poloZkach je mimo vlastniho osazeni zakalkulovana i dodavka ocelovych valcovanych
nosnikl profilu | €.12 v&etné ztratného ve vysi 8%, které kryje naklady na profez (zbytkovy
odpad) a naklady na fezani pfisludnych délek.

v novém vykazu doplnéno pol.¢. 68 a 69

V nadprazi oken jsou preklady nepodcitaji se do véncu -je zde zapintovani pol.¢. 60

Zakryvani jen oken a vstupnich dvefi a vrat , vnitfni vypIné otvoru se osazuji az po omitkach a
nezakryvaji se v novém vykazu dopInéno pol.¢. 76

Zakryvani jen oken a vstupnich dvefi a vrat , vnitfni vyplné otvor(i se osazuji az po omitkach a
nezakryvaji se v novém vykazu doplnéno pol.&. 82



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Noveé pol.¢. 83

Provedena Uprava ve vykazu vymér

Zatepl.syst. Baumit, fasada, miner.desky KV 150 mm s omitkou SilikonTop K2, lepidlo
ProContact

a uprava pol €. 84 na

Zatepl.syst. Baumit, osténi, miner.desky KV 40 mm s omitkou SilikonTop K2, lepidlo
ProContact

Nové pol.¢. 89 a dale obsazeno v pol.¢. 90 a 177

pol.¢. 55 Prficka SDK t1.100 mm,ocel.kce,1x oplast.,RB 12,5mm izolace tloustky 60 mm, EI 60
pol.¢. 511: M.oblozeni stén z desek nad tl.18mm,na sraz,Sroubo., v€. dodavky desky Cetris
Basic tl. 20 mm

pol.&. 92 a 93 odstranéna
Noveé pol.¢. 586 - 593- vyméry upifesnény dle PD a Tech. zpravy

Noveé pol.€. 585 - 592 - vyméry upfesnény dle PD a Tech. zpravy
Nové pol.¢. 93 a 94

93 - Zaruvzdorna mazanina viz vykaz vymeér

94 - dratkobeton s povrchovou Upravou

Provedena uprava ve vykazu vymér pol.€. 100-107

Provedena uprava ve vykazu vymeér pol.¢. 100-106

Provedena uprava ve vykazu vymér pol.¢. 107

Provedena uprava ve vykazu vymér pol.¢. 110,112-114

Provedena Uprava textu ve vykazu vymér - RTS nema polozku na PS
Provedena uprava ve vykazu vymér pol.¢. 124, prace jen na 1 mésic
Provedena uUprava ve vykazu vymér pol.¢. 122

pol.€. 132- 6 PHP s hasici schopnosti 21A/113B

Provedena uprava ve vykazu vymér pol.€. 127 a 135

pol.&. 133 Z1- 800x2000mm vnéjsi Cistici zéna
pol.€. 134 Z2- 600x1800mm vnitfni Cistici zéna

pol.€. 120 - z vykazu vymér odstranény
pol.€. 125 - z vykazu vymér odstranény
vlajkoveé stozary jsou Venkovnich uprav pol.€. 47 a 48

uvedeno v pol.€. 167 vétné svislé izolace

Provedena uprava ve vykazu vymeér pol.&. 573 a 578

pol.¢. 171
rozvinuta $.stfechy pfistavby v&etné svislé izolace a zatazeni pro atiku je 5,735m ve vykazu je
pocitano sr.8. 6,7m s prekrytim a profezem

pol.€. 175
Parotésna zabrana u pfistavby:431,71m2



43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

svétlik nema atiku - je dodavan véetné podsady , zatepleni oplechovani svétliku je v pol.C.
561

polozka upravena nyni 173

nové pol.€. 179 ... Deska izola¢ni stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm (Deklarovany soucinitel
tepelné vodivosti: 0,034 W/mK

pol.¢. 509

- Demontaz ocelovych ztuzidel v roviné stfechy

pol.¢. 559

- Dodavka materialu pro jefabovou drahu

pol.¢. 558

- Zpétna montaz puvodnich ocelovych vaznik(l, kotveni na pozedni vénec
pol.€. 560

- Zpétna montaz podélnych a pfiénych ztuzidel v roviné stfechy

pol. 560 vykaz vymér

. vybranych vlasskych krokvi

pol.C. 508+510 zpétna montaz

pol.€. 558 - upraveno
Vykres D.1.2.-05

noveé pol.¢. 579

upfesnéno v pol.¢. 97
pol.¢. 588 a 594

ve spare pouzit tmel obvod socialek styk podlahy s obkladem
pol.C. 586

barva a velikost bude upfesnéna v rozpoctu je upfesnén obklad 20x25

pol.€. 596
z novych omitek (100%)- 30% sanaéni provedeny pol.¢. 81

svétklim je v€etné oplechovani podsady zatepleni vzpér atd pol.¢. 561

stfesSni poklopy jsou vzdy s opracovani na stfechu a plocha stfechy je véetné poklopu (
rezerva)

vtoky stfedni v€etné izolaci

Z4 je obsazen v pol.€. 557
upraveno ve vykazu vymér pol.¢. 557

pol.¢. 580 tl. 1,5 cm

nové pol.€. 535 spravny text je upraven : Dvefe vnitini pIné z pozinkované oceli
laminatovy PVC , zvySena mechanicka odolnost proti namahani a opotfebeni

nové pol.C. 568 - stfiSka z ner. oceli D+M

doplnéno v pol.€. 1 - SO-03
garaz 6,3*3,3m=20,79m2

----- (neni dotaz)
Odlucovace jsou zle ZTI dva pol.€. 12 se 2 poklopy

pol.€. 13 je loze ze Stérkodrti
poklop je osazen na Sachta pol.¢. 23



63. v rozpoctu neni zadné sejmuti ornice ani v SO 01 ani v SO02
Je v SO 03 — upraveno

64. pol.&. 49

65. co nesouhlasi

66. pokud se to tyka pol.¢. 39
Kryt cementobeton. komunikaci skup.1 a 2 tl. 20 cm, tak dle TKP a ZTKP je uvedeno, Ze kryt
musi byt dilatovany a dilatace oSetfeny - polozka obsahuje
D.1.1.4
najezdy plocha (61+8)*3=207 m2
dilatace po 6m u délky 61m- 10xkrat

Na zaklad¢ dalSich provedenych uprav zadavaci dokumentace, konkrétné¢ vykazu vymeér,
zadavatel zvefejiiuje novy vykaz vymér jako piilohu tohoto Vysvétleni ZD €. 2 ze dne 28. 8.
2017 — Soupis praci a dodavek v&. VV — NOVY ¢&. 2 (ze dne 28.8.2017), ktery nahrazuje
Soupis praci zvefejnény na profilu zadavatele dne 24. 8. 2017 v ramci ptilohy Soupis praci a
dodavek vé. VV-NOVY.

Zadavatel vzhledem K prodlouZeni lhity pro podani nabidek v riamci minulého
Vysvétleni zadavacich podminek ¢. 1 ze dne 24. 8. 2017 (lhiita pro podani nabidek
prodlouZena do 12. 9. 2017 do 9:45 hodin) neprodluZuje nyni lhiitu pro podani nabidek z
divodu dostate¢né dlouhé zbyvajici doby pro podani nabidek a pro akceptovani tohoto
Vysvétleni ¢. 2 viemi tcastniky (od zverejnéni tohoto Vysvétleni €. 2 zbyva do konec¢ného
terminu otevirani obalek 10 pracovnich dni).

Ptilohy:
Soupis praci a dodavek vé. VV — NOVY ¢. 2 (ze dne 28.8.2017)

Za zadavatele

Klara Tejmlova
Datum: 28.08.2017
08:54:59

Ing. Klara Tejmlova
oddéleni realizace vefejnych zakazek

10



		2017-08-28T08:54:59+0200
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




